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3.6、环境体系认证信息
1、公开目的
为了响应国家相关法律法规要求，以构建资源节约型企业作为企业发展的原则；以通过公开透明的操作作为树立良好的企业形象的方法；以节约能源、防止污染作为公司生产目的；特制订此文件，向社会公开本企业的环境信息情况，以实现企业、环境与社会的共同和谐发展
2、企业概况
2.1、企业基础信息
	单位名称
	山东潍焦集团薛城能源有限公司
	组织机构代码
	913704007433598151

	生产地址
	枣庄市薛城区邹坞镇薛城循环经济产业园
	地理位置
	经度
	E117°26′

	
	
	
	纬度
	N34°51′

	法定代表人
	刘良玉
	联系方式
	0632-4412476

	环保负责人
	董宪领
	联系方式
	 0632-4426094

	行业类别
	制造业
	邮政编码
	277100

	生产周期
	全天连续生产
	污染源类别
	废气、废水国控

	产品及规模
	212万吨/年的焦化生产


山东潍焦集团薛城能源有限公司占地1000余亩，现有职工1200余人,拥有国内先进的两组4座捣固焦炉以及与之相配套的化工、配煤、热电系统，焦炉采用双联下喷、单热式废气循环，侧装捣固式焦炉，一组为炭化室高度5.5米，炉组规模2×55孔，一组为炭化室高度6.25米，炉组规模2×63孔。年产焦炭生产能力212万吨，生产粗苯4万吨，焦油12万吨。公司拥有与生产配套的日供水20000立方米的独立供水设施，有35KV双回路变配电设施，废气、废水处理设施齐全，目前各项设施运行正常。
    公司位于薛城区循环经济产业园（又称薛城能源循环经济百亿产业园）内。煤化工产业园规划总面积4.87km2，园区的产业链以煤化工为核心构成，该项目位于园区南区，符合园区定位。
2.2、公司环境管理体系
环保管理处负责公司的日常环保管理工作，各部门车间共有专兼职环保工作人员18人，对公司的环保工作进行日常运行管理。
公司环保工作环境管理委员会框架图如下：
薛城能源环保管理体系网络图
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2.3、管理目标
（1）杜绝发生重大环境污染责任事件。
（2）有组织污染物排放小时达标率100％。其中焦炉烟囱二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度控制在《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）以内。
（3）无组织排放控制明显改观，实现“上不冒烟，下不露土，厂区无扬尘，现场无异味”。
（4）重点污染物排放总量在排污许可证控制指标之内。
（5）危险固废规范处理（处置）率100%。
（6）环保计量、监测设施年检率100%。
（7）主要环保设施完好率不低于99%，同步运转率100%。
3、环境管理绩效情况
3.1、建设项目环境保护履行情况
	项目名称
	40万m3/d制气工程
	焦炭生产迁建（退城进园）项目

	项目环评报告批复文件
	批复文件名称
	关于山东海化煤业化工有限公司40万m3/d制气工程环境影响报告书的批复
	山东潍焦集团薛城能源有限公司焦炭生产迁建（退城进园）项目登记备案证明

	
	审批单位
	山东省环境保护局
	枣庄市环保局

	
	文号
	鲁环审【2008】307号
	枣环函字【2016】137号

	项目环保验收批复文件
	审批单位
	枣庄市环境保护局
	枣庄市环境保护局

	
	文号
	枣环行验【2015】17号
	枣环函字【2016】137号

	环保投资
	投资金额
	16399.7/59164
	32041.66/123839.96

	
	占总投资比例
	27.7%
	25.9%


3.2、污染物排放控制情况
3.2.1.1、废水排放信息
公司有一个污水排污口,排污口编号：FS:15512,主要污染物：COD、氨氮。排水去向：邹坞镇污水处理厂（园区污水处理厂），无排入自然水体的排放口。
公司实施雨污分流，雨水经过厂内雨水管道收集后泵送入厂区初期雨水收集池，初期雨水池雨水不外排，全部送入厂内污水处理站处理；全厂炼焦工段煤气冷凝液送至机械化澄清槽；公司产生的蒸氨废水、化产工段废水以及生活、化验污水等废水，经厂内污水管网收集后排入现有的污水处理站进行处理，部分用于湿熄焦，其余进入园区污水处理厂。
3.2.1.2、水污染治理设施建设运营情况
	治理设施名称
	投运日期
	处理工艺
	处理能力
	运行时间
	运行情况

	一期污水处理站
	2013.7
	A2/O2
	100m³/小时
	24小时/天
	正常

	二期污水处理站
	2015.6
	A2/O2+高级氧化
	200m³/小时
	24小时/天
	正常


3.2.1.3、水污染治理执行标准情况
GB16171-2012 《炼焦化学工业污染物排放标准》表2间接排放标准
	种类
	分类
	名称
	指标mg/L
	相关法律法规

	废水
	废水排放标准
	pH 值
	6-9
	GB16171-2012 《炼焦化学工业污染物排放标准》表2间接排放标准

	
	
	悬浮物
	70
	

	
	
	COD化学需氧量
	150
	

	
	
	氨氮
	25
	

	
	
	五日生化需氧量（BOD 5 ）
	30
	

	
	
	总氮
	50
	

	
	
	总磷
	3.0
	

	
	
	石油类
	2.5
	

	
	
	挥发酚
	0.30
	

	
	
	硫化物
	0.50
	

	
	
	苯
	0.10
	

	
	
	氰化物
	0.20
	

	
	
	多环芳烃
	0.05
	

	
	
	苯并（a）芘
	0.03μg/L
	


3.2.2、大气环境污染物排放控制情况
3.2.2.1、废气排放信息
公司有两个废气排放口,排放口编号分别为：FQ:15509\ FQ:14626,主要污染物种类为：SO2、NOX、烟尘。
焦炉烟气经过氨水喷淋处理后达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）表5要求排放；其他工艺一般废气排放口经布袋除尘或水浴除尘等处理后达到《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）表5要求排放。
3.2.2.2、废气污染治理设施建设运营情况
	治理设施名称
	投运日期
	处理工艺
	处理能力
	运行时间
	运行情况

	1、2#机侧除尘装置
	2013.10.1
	布袋除尘
	12万m³/ h
	24小时/天
	正常

	1、2#焦侧布袋除尘装置
	2013.12.1
	布袋除尘
	28万m³/h
	24小时/天
	正常

	1、2#脱硫脱硝设施
	2016.12.15
	氨法
	25万m³/h
	24小时/天
	正常

	3、4#机侧除尘装置
	2015.12.1
	布袋除尘
	24万m³/ h
	24小时/天
	正常

	3、4#焦侧布袋除尘装置
	2015.12.1
	布袋除尘
	24万m³/h
	24小时/天
	正常

	3、4#脱硫脱硝设施
	2017.12.20
	氨法
	30万m³/h
	24小时/天
	正常


3.2.2.3、废气污染治理执行标准情况
	种类
	分类
	名称
	指标mg/m³
	相关法律法规

	废气
	焦炉烟囱
	二氧化硫
	50
	GB16171-2012 《炼焦化学工业污染物排放标准》表5

	
	
	氮氧化物
	500
	

	
	
	颗粒物
	30
	

	废水
	总排口
	COD
	150
	GB16171-2012 《炼焦化学工业污染物排放标准》表2

	
	
	氨氮
	25
	


3.2.3、固体废弃物排放控制情况
3.2.3.1、危险废物排放控制
公司按要求建设了危险废物暂存库，生产活动过程产生的危险废物焦油渣、粗苯再生渣、生化污泥按照环评批复要求，严格执行危险废物内部转运作业要求，填写危废台账，掺入煤中用于炼焦。
危险固体废物产生及处置情况统计表
	序号
	危险废物名称
	废物类别编号
	产生量
（吨/年）
	物理
形态
	危险特性
	产生危险废物工序名称
	处理方式

	1
	焦油渣
	HW11
	350
	固态
	有毒性
	鼓冷工段
	掺混配煤炼焦

	2
	洗油渣
	HW11
	70
	固态
	有毒性
	粗苯工段
	掺混配煤炼焦

	3
	煤焦油
	HW11
	110000
	液态
	有毒性
	鼓冷工段
	JFE焦油深加工

	4
	脱硫废液
	HW11
	22000
	液态
	有毒性
	脱硫工段
	提盐后循环利用

	5
	蒸氨塔残渣
	HW11
	8
	半固态
	有毒性
	蒸氨工段
	掺混配煤炼焦

	6
	熄焦池沉淀焦末
	HW11
	1200
	粉末状
	有毒性
	熄焦水池
	掺混配煤炼焦

	7
	脱色焦粉
	HW11
	80
	固态
	有毒性
	提盐工段
	掺混配煤炼焦

	8
	废机油
	HW08
	20
	液态
	有毒性
	设备润滑
	由有资质单位进行处置


3.2.3.2、一般工业固体废物排放控制
生活垃圾由市政环卫部门集中清运，统一处理。
     硫磺块由有资质单位经常处置。
3.2.4、噪声污染排放控制情况
3.2.4.1、噪声控制信息
我公司噪音源主要为转动设备运转时产生的噪声，公司选用无泄漏且低噪音的屏蔽泵，并采用减振基础、隔声等措施，大大减少了生产过程中的噪音产生，噪声达到工业企业厂界环境噪声排放限值要求。
3.2.4.2、噪声污染治理执行标准情况
	种类
	分类
	指标dB(A)
	相关法律法规

	噪声
	昼间
	65
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	
	夜间
	55
	


3.3、突发环境事件应急预案
本企业突发环境事件应急预案已在2016年6月26日发布生效，并上薛城区环境保护局备案。
该预案包含了风险评估报告、环境应急资源调查报告，组织机构责任，预防与预警方案，应急响应措施，执行保障措施与相应的培训与演练计划。应急预案备案登记表如下：
	预案名称
	山东潍焦集团薛城能源有限公司突发环境污染事件应急预案
	备案编号
	370403201607M

	审批单位
	薛城区环境保护局
	审批时间
	2016年7月4日


3.4、公司自行检测方案
3.4.1、废气自行监测内容表
自行监测内容表（废水）
	监测项目
监测内容
	监测点位
	监测
频次
	执行排放标准
	标准
限值
	监测方法
	分析仪器
	备注

	监
测
指
标

	COD
	薛城能源公司废水排放口
	1次/2h
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	150
	重铬酸钾法
	北京环科环保技术公司
	自动监测

	
	氨氮
	薛城能源公司废水排放口
	1次/2h
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	25
	氨气敏电极法
	德国WTW

	

	
	PH
	薛城能源公司废水排放口
	1次/6小时
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	6-9
	GB/T 6920-1986
	便携式
PH计
	人工检测

	
	悬浮物（SS）
	薛城能源公司废水排放口
	1次/月
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	70
	GB/T11901-1989
	电子分析
天平
	

	
	硫化物
	薛城能源公司废水排放口
	1次/月
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	0.5
	GB/T16489-1996
	双光束紫外分光光度计
	

	
	挥发酚
	薛城能源公司废水排放口
	1次/月
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	0.3
	HJ 503-2009
	722分光光度计
	

	
	石油类
	薛城能源公司废水排放口
	1次/月
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	2.5
	GB11890-1989
	气相色谱仪
	

	
	氰化物
	薛城能源公司废水排放口
	1次/月
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	0.2
	HJ484-2009
	容量计和分光光度计
	

	
	苯
	薛城能源公司废水排放口
	1次/月
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	0.1
	GB11890-1989
	气相色谱仪
	

	
	总氮
	薛城能源公司废水排放口
	1次/周
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	50
	HJ636-2012
	紫外可见分光光度计
	

	
	总磷
	薛城能源公司废水排放口
	1次/周
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	3
	GB11893-1989
	钼酸铵分光光度计
	

	
	多环芳烃
	生产设施废水排放口
	1次/月
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	0.05
	HJ478-2009
	液相色谱仪
	

	
	石油类
	雨水排口
	1次/日（下雨）
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	2.5                                         
	GB11890-1989
	气相色谱仪
	

	
	苯并[a]芘
	生产设施废水排放口
	1次/月
	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放标准要求
	0.03μg/L
	HJ478-2009
	液相色谱仪
	

	污染物排放方式
及排放去向
	连续排放，排入邹坞镇污水处理厂

	监测质量控制措施
	公司废水排放口按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装了自动监测设备，并与环境保护主管部门联网，通过了环保部门的验收，并定期进行有效性审核。
对于自动监测设备的运营，我公司按照环保部门的要求，委托山东益源环保科技有限公司负责，可以确保废水自动监测数据质量，保证准确、真实、可靠。人工监测委托山东三益环境测试分析有限公司进行监测。

	监测结果
公开时限
	依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，自动监测数据采用实时公布监测结果，监测数据每两个小时公布一次。PH、悬浮物、硫化物、石油类、挥发酚、苯、氰化物、多环芳烃、苯并[a]芘采用人工监测，监测数据每月公布一次，总氮、总磷每周监测公布一次，监测完成后次日公布。


自行监测内容表（废气）
	监测项目
监测内容
	监测点位
	监测频次
	执行排放标准
	标准限值
	监测方法
	分析仪器
	备注

	监
测
指
标

	SO2
	企业废气排放口
	1次/1h
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求

	50
	紫外差分吸收光谱法
	聚光科技（杭州）股份有限公司
	自动监测

	
	NOx
	企业废气排放口
	1次/1h
	
	500
	紫外差分吸收光谱法
	聚光科技（杭州）股份有限公司
	

	
	烟尘
	企业废气排放口
	1次/1h
	
	30
	浊度法
	聚光科技（杭州）股份有限公司
	

	
	颗粒物
	粗苯管式炉排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	30
	GB/T 116157-1996
	电子天平
	手动监测

	
	
	硫铵结晶干燥排放口
	
	
	80
	
	
	

	
	二氧化硫
	粗苯管式炉排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	50
	HJ483-2009
	分光光度计
	

	
	氮氧化物
	粗苯管式炉排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	200
	HJ483-2009
	分光光度计
	

	
	氨
	冷鼓、库区排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	30
	HJ 533-2009
	722N分光光度计
	

	
	
	脱硫再生塔排放口
	
	
	
	
	
	

	
	
	硫铵结晶干燥排放口
	
	
	
	
	
	

	
	硫化氢
	冷鼓、库区排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	3
	空气和废气监测分析方法》第四版增补版
	722N分光光度计
	

	
	
	脱硫再生塔排放口
	
	
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	冷鼓、库区排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	80
	HJ/T38-1999
	气相色谱仪
	

	
	酚类
	冷鼓、库区排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	80
	HJ/T32-1999
	分光光度计
	

	
	颗粒物
	转运转除尘排放口
	1次/年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	30
	GB/T 116157-1996
	电子天平
	

	
	苯并[a]芘
	装煤地面除尘排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	0.0003
	GB/T15439-1995
	液相色谱仪
	

	
	苯并[a]芘
	冷鼓、库区排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	0.0003
	GB/T15439-1995
	液相色谱仪
	

	
	氰化氢
	冷鼓、库区排放口
	1次/半年
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表5中排放标准要求
	1
	HJ/T28-1999
	分光光度计
	

	
	硫化氢
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.01
	空气和废气监测分析方法》第四版增补版
	722N分光光度计
	

	
	氨
	焦炉炉顶
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.1
	空气和废气监测分析方法》第四版增补版
	722N分光光度计
	

	
	
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.2
	HJ 533-2009 
	722N分光光度计
	

	
	颗粒物
	焦炉炉顶
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	2
	HJ 533-2009
	722N分光光度计
	

	
	
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	1.0
	GB/T 116157-1996
	电子天平
	

	
	二氧化硫
	焦炉炉顶
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	2.5
	GB/T 116157-1996
	电子天平
	

	
	
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.5
	HJ483-2009
	分光光度计
	

	
	氮氧化物
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.25
	HJ479-2009
	分光光度计
	

	
	苯并[a]芘
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.00001
	GB/T15439-1995
	液相色谱仪
	

	
	氰化氢
	焦炉炉顶
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.0025
	GB/T15439-1995
	液相色谱仪
	

	
	
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.024
	HJ/T28-1999
	分光光度计
	

	
	苯
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.4
	HJ584-2010
	气相色谱仪
	

	
	酚类
	厂界
	1次/季
	《炼焦化学工业污染排放标准》（GB16171-2012）表7中排放标准要求
	0.02
	HJ/T32-1999 
	分光光度计
	

	污染物排放方式
及排放去向
	排入大气
	

	污染物排放方式
及排放去向
	公司废气排放口按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装了自动监测设备，并与环境保护主管部门联网，通过了环保部门的验收，并定期进行有效性审核。自动监测设备委托山东益源环保科技有限公司负责运营，确保监测数据质量，保证准确、真实、可靠。
对于粗苯管式炉、煤气发电锅炉、脱硫再生塔等设施排放口委托山东三益环境测试分析有限公司进行人工监测，每半年监测一次，并进行公布。
对于厂界无组织硫化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物、苯、酚类、氰化氢、苯并[a]芘和颗粒物排放，焦炉炉顶无组织颗粒物、氨、硫化氢和苯并[a]芘排放，委托山东三益环境测试分析有限公司进行人工监测，一季度监测一次，并进行公布。
	

	污染物排放方式
及排放去向
	依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，废气自动监测数据采用实时公布监测结果，监测数据每小时公布一次。
采用人工监测的厂界无组织排放硫化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物、苯、酚类、氰化氢、苯并[a]芘和颗粒物，每季度公布一次，监测完成后次日公布。

	监测质量控制措施
	

	
	


自行监测内容表（噪声）
	监测项目
监测内容
	监测点位
	监测频次
	执行排放标准
	标准限值
	监测方法
	分析仪器
	备注

	
	噪声
	四厂界1米处
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类（GB12348-2008）
	昼间65
夜间55
	GB 12348-2008
工业企业厂界环境噪声排放标准
	HS6288型多功能噪声分析仪
	人工监测

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染物排放方式
及排放去向
	连续排放，排入外部环境

	监测质量控制措施
	委托山东三益环境测试分析有限公司进行监测，配有先进的噪声监测设备，具有经过培训的操作人员，具备健全的环境监测工作制度和质量管理制度，可确保厂界噪声监测数据质量，达到数据准确、真实、可靠。

	监测结果
公开时限
	依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，厂界噪声采用人工监测，监测数据每季度公布一次，监测完成后次日公布。


3.5、其他环境事项
3.5.1 环境影响检测情况
本公司最新对厂区环境影响情况检测报告情况：
	名称
	检测报告
	编号
	三益（检）字2018年第101号

	检测机关
	山东三益环境测试分析有限公司
	检测日期
	2018年3月21日

	检测类别
	恶臭污染物、炼焦化学工业污染物、锅炉大气污染物、厂界噪声

	检测结果
	全部符合限值要求(合格)


3.6、环境体系认证信息
	认证项目名称
	认证单位
	认证时间
	认证文件编号

	ISO14001环境管理体系认证
	方圆标志认证集团有限公司
	2017年12月25日
	CQM-37-2016-0221-0002


山东潍焦集团薛城能源有限公司环境保护委员会
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